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調整の仕方
　購入後、まずは黒板に合わせて、調整をお願いします。（六角ボルト　各箇所２個ずつ）
　黒板罫線作成装置は、様々な黒板に使用できるよう調整箇所
　が数カ所あります。少し緩めると、動きます。
①　Aの位置を調整する。（出荷段階では、中央に位置しています。
　　黒板周りの環境によって、ずらすことが可能です）
②　B、C、Dの位置を調整する。
　　黒板の桟の出っ張りが大きいくて、うまくつり下がらないときは、B・C・Dの位置を
　　合わせることで調整できます。　
　　最後は、必ず強く締め付けてください。
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マジックの取り付け方法 マジックの間隔合わせ
マジックを差し込み、蝶ねじで軽く固定します。

その後、マジックの高さを大体そろえます。

（罫線を引く際に、押しつけることで高さの違いは、ある程度吸収できます）

プラスのドライバーで、ネジを少し緩める

ことで、上下に移動できます。

マジックの固定治具が多い場合は、

下のカバーを外すことで、取り外す

ことが可能です。



横罫線の引き方

黒板上部の桟に掛けた状態で、

少し黒板に押しつけ、右から

左へ移動していきます。



縦罫線の引き方

縦罫専用の定規を、ネジ２本を緩めて

黒板に押しつけ、固定します。

そして、一定間隔ごとに、縦線を

マジックを使って引いていきます。



タイヤのアレンジ　チョーク置き場を利用した引き方

黒板回りによっては、黒板罫線作成装置を吊り下げられない

場合があります。

その際は、タイヤのネジを外して、外側に向けることで

チョーク置き場を使った仕様に変えることができます。
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